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						بلدر تانک آتش نشانی
					

					
						[image: Sect 1]
					

					بلدر تانک فوم آتش نشانی از تجهیزات کلیدی سیستم اطفای حریق فوم می باشد که وظیفه تامین محلول اطفایی را برای شبکه اطفای حریق دارد.غشای لاستیکی داخل بلدر تانک محل ذخیره سازی کنسانتره فوم(ماده اصلی اطفا کننده آتش در سیستم اطفای حریق فوم)می باشد و میکس کردن کنسانتره با آب را بر اساس نرخ میکس کردن قابل تنظیم بر روی دستگاه(این مقدار بر اساس طراحی های سیستم اطفا مشخص می شود) به وسیله پروپرشنر دستگاه انجام می شود.بلدر تانک آتش نشانی با فشار هیدرولیک جریان آب شبکه عمل کرده و لذا نیاز به هیچ نیروی محرکه خارجی ندارد و این از مزایای بزرگ این تجهیز در شبکه اطفای حریق می باشد.

				

											
					
						فیوز حرارتی
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					شرح محصول به زبان ساده (محصول چه میکند؟ ) فیوز حرارتی در حقیقت کاشف حرارت با عملکرد نیوماتیکی می باشد.این قطعه مانند دتکتورهای دود و حرارت در محلی که نیاز به تشخیص حریق داریم از طریق لاین هوای تحت فشار نصب می شوند.فیوزهای حرارتی با توجه به نوع آلیاژ به کار رفته در آنها برای برای دماهای مختلف ساخته می شوند.در زمان حریق وقتی که دما به مقدار مشخصی میرسد آلیاژ فیوز ذوب و هوای فشرده داخل خط هوایی که فیوز به روی آن نصب شده است خارج می شود.افت فشار خط هوایی توسط پنل کنترل نیوماتیکی تشخیص داده شده و سیگنال فرمان اطفای حریق به جهت فعال کردن سیستم اطفای حریق اتوماتیک ارسال می شود. فیوز های حرارتی بر مبنای فشار داخل لاین هوا در دو نوع فشار پایین و فشار بالا ساخته می شوند.

				

											
					
						دیلاج ولو
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					شیر دیلاج ولو آتش نشانی، با عملگر های الکتریکی و نیوماتیک و دستی قابل نصب بر سیستم های خشک و تر. جنس های داکتیل ، گان متال، نیکل آلومینوم برنز
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										آخرین مقالات
					اطفا حریق اسپرینکلر

					اسپرینکلر جزیی از سامانه پاششی اطفاء حریق است و زمانی که اثری از آتشسوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود، آب را تخلیه میکند. اسپرینکلر آتشنشانی به طور گستردهای استفاده میشود و در هر سال در سراسر جهان بیش از ۴۰ میلیون اسپرینکلر نصب میگردد. در ساختمانهایی که توسط اسپرینکلر آتش حفاظت شده و دارای طراحی و نگهداری استاندارد باشد، بیش از ۹۹ درصد از آتشسوزیها به تنهایی توسط اسپرینکلر کنترل میشود.
بر اساس آمارهای منتشر شده ۳۷٪ از آتشسوزیها با فعال شدن تنها یک اسپرینکلر، ۵۶٪ با فعال شده کمتر از ۳ اسپرینکلر و ۸۳٪ از حریقها با کمتر از اسپرینکلر مهار شدهاند؛ که این آمار نشان دهنده نقش بسیار مؤثر این دستگاه ساده میباشد؛در انگلستان تا کنون هیچیک از ساختمانهای مجهیز به سیستم اطفا حریق اسپرینکلر دچار خسارتهای سنگین و مرگ ناشی از حریق نشدهاند
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					درباره ما
				

				
					
						
							شرکت مهندسی ایمن مهان آریا ( ایماکو فایر) با عضویت رسمی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بطور تخصصی در زمینه طراحی، تولید و ارزیابی سیستم های ایمنی و آتش نشانی  فعالیت می کند. اصالت شرکت ایماکو بر مبنای پژوهش و حرکت در مسیر  دانش و  فناوری روز بوده و این مهم بر پایه تعداد نوآوری ها و مستندات تحقیقاتی شرکت مشهود می باشد.
اهم فعالیت های این شرکت شامل:
 طراحی و مشاوره سیستم هاي اطفاء حریق ، ساخت و تولید و تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، تست و آزمون تجهیزات ایمنی و کنترل پارامترهاي عملکردی، نصب ، اجرا و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ایمنی و آتش نشانی
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